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Fig, /, - Anne vue du cote droit (position de transport), 




Fig, 'J. - Arm© vue du cote -gauche (prcte au tir). 



1.- CARACTERISTIQUES. 



1.1. - CARACTERISTIQUES GENERALES. 

1.1.1. - Destination. 

Anne individuelle autornatique, a tit continu, 
utilisuc dans les actions a eource et tres courte dis~ 
tances. 

1.1.2. - Munitions. 

Cartouche de 9 mm a balle ordinaire. 

Cartouche de 9 mm a balle iraceuse, 

Cartouche a blanc de 9 nim T mle 1959 em ma- 
tiere plastique. 

La pointe des balles traceuses est pcintc en 
rou^e (ou en blanc dans le Gas d'une munition de 
fabrication a n c i en n e ) . 

L' utilisation ac la cartouche a blanc neces- 
site Temploi d un bouchon de tir a blanc. 

1.1.3*- Organisation du materiel. 

1 .1.3*1* - L f unitS collective camp rend : 

- l'arme proprernent dite ; 

- une bretelle de transport, 

- huit chargeurs, 

- une rrous.se con ten ant : 

un appareil a garni r les chargcurs, 

unc "baguette de nerroyage en deux parties, 

une burette a huiie, 

- un guide technique MAT 1021. 
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N- - Poiissoir du verrou de 

c roi i e, 
P , = Foos-soif du crochet 

R - PodS SOH r dy Vferrou 

battier du chargW 
S . - Battier efe chorgejr. 
T. - Crosse. 

U." Chargftur c 32 cfl'IflucnBS . 
V. - Culosse, 
VY_- Verrou d'as sembl age . 

X.- Pw'itet d'accrochage du 
verrou dlu boFtiai ehar- 

i. - Arme demon tee. 



A. - Tunned protege-guidQri-. 
S. - Anneau de- bretelle, 

C. - Tuba protecteur. 

D. • liau 5S*. 

E. • Levier d'armemant. 

F. * RessoH -aduperollBu'r at 

sg tiga-guide, 

G. - Barrettes de c-osse, 

H. * Manerre de security. 
J. - Anneau de bretelle. 
K - Pallet de pisroiet. 
L * * Detente- 

M, * Poussoir du crochet du 
bo*tier de chargeur . 
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1 .1 .3.2. - L *orme proprement dite compmnd cinq 

parties prtncipaies : 

- I e canon, 

- ia boue de culasse; 

- T ensemble mobile consrirue par la culasse, 
le reason recuperateur er sa tige-guide, 

- V ensemble carcasse-mt-canismcs, 

- le chatgetir. 

1.1.3.3. - L'appareii de vises (fig.4) est const itue 

par : 

- une hausse a equerre (A) a deux oeilleton.s 
(100 ef 200 m) placee stir le canon, 

- un guidon rectangulaire (B) fixe sur le 
canon et protege par un runnel. 




1.1.34.- Deux sortes de chargeurs {fig, 5) peuvcnt 
etre utilises. 



• le chargeur a 32 cartouches (B) en piles 
lrnbriquees, 

- le chargeur a 20 cartouches (A) en pile 
unique, destine aux regions desemques en raison de 
son excellent fonciionnemenr par venr de sable. 

A B 

L 
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6. ■ Chargeura 32 cartouches 
j0 /'7g, 5i - Chargeurs. 



1.1 .3.5- - Principe de fonctionnem&ni (fig. 3 >. 

L'arme fonctionne par action des gas sur la 
cuvette de tlx par I'intermediaire du culoc de I'etui, 
puis par decompression du ressorc recuperateur (F). 

La culasse (V) est une culasse non caleeVLc 
percuceur esc fixe dans la cuvette de tir (culasse 
pcrcutanrej. 

L'arme est allmentee par un chargeur (U) 
iccroche a i'inteneur da bolder de chargeur (S). 

1 .2. — CARACTERISTIQUES NUMf-RlQUES. 

Calibre 9 mm 

Longueur totale crosse deployee* .... 72 cm 

Longueur cocale crosse rentree 46 cm 

Masse sans chargeur, . 3,500 kg 

Masse du chargeur a 32 cartouches vide 0,290% 

M asse du chargeur a 32 cartouches pieiru 0.675 ka, 

1.3. - PERFORMANCES. 

Pjitee utile. ........«•.,.•«*.. 200 ni 

C Cadence de fonctionnement 6CX) coups 

par minute 

Vitesse pratique de tir 150 coups 

par minute 

Vitesse initiate de la balle de 9 mm. . 390 mf$ 
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2. - UTILISATION DANS DES CONDITIONS NGRMALES 

2.1. - MISE EN CEUVRE. 

2.1*1.- Garnir un chargeur (fig. 6). 

Coiffer les levres du chargeur avec Tappareil 
a garnir, faire coulissec cet appareil vers le bas, 
introduire le culot d'une cartouche dans les levres 
du chargeur, relacher 1' apparei I , pousser a fond la 
cartouche sous les levres du chargeur et ainsi 
de suite. 

2.1.2. - Deyarnir un chargeur. 

Saisir le chargeur a pleine main, le pouce et 
1' index a hauteur des levres du chargeur. Ejecter la 
cartouche superieure en ia poussant d'arriere en 
avant avec le pouce. Recommencer jusqu'a ee que 
le chargeur soil vide, 

2.1. 3. - Deployer et rentrer la crosse (fig. 3). 

Fa ire con I is set la crosse dans un sens ou 
dans ('autre en appuyant au besoin sur le poussoir 
du venoj de crosse (N). 

La crosse peut prendre trois positions : 

- totalement deployee (rir a l'epaule), 

- totalement repliee (transport), 

- position intermediate (tir a la handle). 
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2.1.4. ~ Deplier et replier le boftier de char- 
geur (fig. 3). 



Pour depliei 3e boitier de charge'.ir, appuyc-r 
sur ic poussoir (R) du verrou du boj-ier de chargeur 
et le fa i re pi voter de 90° jusqu'a encienchement 
dans it! crochet du bonier, de chargeut { M). 

Pour replier le boftier de chargeur, appuyer 
sur le poussoir CM) du crochec du bonier de diar^ceur 
er le faire pi voter de- 90° jusqu'a en clench em en: du 
vcrrou du bouier de chargcur (R) dans le poncet (M). 

2.1 .5. - Appro vi si ortrter, 

Engager un chargeuf garni dans le bonier dc 
chargcur et Vy pousser jusqu'a enci'enchement. 

2.1.6. - Armm (f\q. 3), 

Appuyer sur la manecte de seeunte (H). puis 
amener Ic levicr d'armcmen: vers I'arriere sans tou- 
cher a la aetente. 

Ramener Je Levier d'arrnemenL completemenc 

venq Pa vane 

2.1.7. - Faire partir le coup. 

L'anne etanf approvisionnee et armee, ptesser 
la manene cc seeurite, puis la detente. 



2.1.8. - Desapprovisionner (fig, 3), 

Appuyer avec 1c pouce sur le poussoii du cro- 
chet de chargeur (P) et degager le chargeur. 

2.1.9, - Manoeuvrer la hausse {fig. 4L 

Scion la distance desirec. faire basculer ia 
hausse a equerre vers I' a van t (distance 100 m) ou 
vers 1'arncrc (distance 200 m). 

2.2 - DEMONTAGE ET REMONTAQE. 
2.2. 1.- Demontage. 

A van r route manipulation, letirer le chargeur 
et, apres avoir rarnene la culasse vers Tarrieie par 
1' intermediaire du levier d ''armemem. s' assurer par 
la fenetre d r ejection qu'il n'y a pas de cartouche 
dans la chambre. Desarmer. 

2.2.1.1. * Eniever ia crosse. Appuyer sur 
le poussoir du verrou de crosse et tirer cclle-ci par 
l'arnere. 

2.2.1.2. - Separer /'ensemble canon -bo ft e 
de culasse et I f 'ensemble carcasse-mecanismes 
(fig. 7). Debioquer le bolder cie chargeur en appuyant 
sur -e poussoir du crochet de heftier (B). Le fake 
pivoter de 45°. Appuyer sur le poussoir du verrou 
d 1 assemblage- ( A) cr separer la boTte de eulasse de 
I 1 ensemble carcass e-mecan i smes . 
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A, - Verrau d 'a ssemblage. 

B - Poussoir do crochet d* bgTtier ehorgeur, 
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2.2.1 .3, - Enfever I f ensemble mobile.. Pcn- 

cher Tensemblc canon-bofte de eulasse vers l'arriere 
et rearer 1." ensemble mobile. Sortir le ressort ec sa 
tige-guide de la cuiasse. 

2-2*1.4.* En/ ever te f&vier ci'armemem. 
Amener le ievier completcment a rarriere et le sortir 
vers 1' exterieur. 

NOT A - Les autres demontages sont interdits a I'uti- 
lisateur, 

2.2.2. - Remontage, 

Le remontage s'effeccue dans I'ordre inverse 
du demon t age. 



2.3.- TIR A BLANC. 

L'otilisation de la cartouche a. bianc 9 mm, 
modele 1959, en mariere plastique, necessice I'emploi 
d'un bouchon de tir a bianc. 

2.3.1. - Le bouchon de tir a bianc (fig. 8 et 9) 
comprend : 

- un corps de bouchon, filete a rinterieur, 
au fond duquei est fixe un Tube reducteur s'enga- 
geant dans le canon du pistolei-m itrailleur ; 
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- un fuurreau de fixation compose de deux 
demi-coquii>5 filetees * enboiV.nt I j n e i' autre. 



B 




A. Corps oc boj chon. 

B- Tube rcducteur. 
* 

C Fourreau de fixation.: 
f%, ft. - Sou chon de fir a bionc ass«mW*. 

2,3-2.- Mise en place du bouchon ; 

- dfcmonter le bouchon (fig. 9), 

- placer les deux demi-coquilles sur le 
canon, en arriere du guidon, ei les embofter de facon 
qirelie.s encourenc le canon ; 

■- enfoncer le corps de bouchon sur 1'extre- 
mite du canons Se tube reducteur pen errant dans le 
canon, et i'evidemeru du corps de bouchon encadrant 
le tunnel dc protection du guidon (pendant certe ope* 
ration, malntenir I' anneal' de bretelie £carre du 
canon) ; 




b- a 



a 



I I 




A, Corps dc bouchorii 

B, Tube redu cteu r . 

C- Demi-co^t/i lies F»i etees du fourreau de fi xotion. 
Ff£. 9. - Bou'lhon de * r a alanc demon?©: 



- visser a fond le foufreau de fixation a Tin 
tcricirr du rorps de bouchon (fig. 10). 




t tg. 10. - Bouchon de Mr a blanc a posf? 
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2.3,3. - Precautions a prendre. 

Avant le man rage : s* as surer que le tube re- 
ducteurn'est pas bouche. 

Kn cours de tir : respecter une distance de 
securite d'au mo ins 4 metres. 

Apres le tir : Acer le bouchon et nettoyer 
1'armc ei le bouchon de tir a blanc. 



3 « INCIDENTS DE FOIMCTIONNEMENT. 

3.1. - REGLE DE SECURITE 1MPORTANTE. 

En cas d* arret anormal du foftctionnement, 
avant de tenter de resoudre V incident ; 

* mainteoir le canon dc I'arme dans la direc- 
tion du tir, 

- abandonner la detente, 

- a rm er f 

- retirer le chargeur. 
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3.2.- INCIDENTS AUXQUELS L'UTIUSATEUR 

pelt remedifr - 
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4. - ENTRETIEN. 

4.1. - PER10DICIIE. 

L'entretien He l'arme con cere effecrue impe- 
rarivement apres chaque tir reel ou a blanc. 

Le canon et la chambre doivent etre nettoves 

J 

cons les deux jours ef apres chacue uti ligation de 
I'arnie, meme dans le cas ou die n'a pas fire. Une 
arten cioo rou te parti cu I. iere doii e:rc apportee au 
r. e 1 1 o y age d e 1 ' a va n t - C h a m bre . 

4.2. - ACCESSOIRES NEC ESS A IRES ET INGRE- 

DIENTS A EMPLOYER. 

m 

L'entretien s'execute a l'aice de ; 

- la baguette de nettoyage conrenue dans 
1 ynlce collective de l'arme, 

- chiffons c a i i □ re c , 

- eau (savonneuse et chaude de preference), 

- huilepour armes. 

L usage de substances abrasives (toile emeri, 
papier de verre, etc.) ou d'objets mitalliqwes (lame 
de couteau ou tournevisi est formel lenient interdit. 



4.3. - NETTOYAGE APRES LE TIR. 

Chaque tvis que les eircon stances le per- 
mettent, le canon etanr encore chaud, laver a Peats 
savormeuif chaude apres demontage : le canon et les 
parties a yam etc cn contact avec les gaz de combus- 
tion dc la pood re. Secher soigneusement puis huiler 
a t'huiie pour armcs. 

A dcfaur d'eau, apres le tir, nettoyer a I'huile 
pour armcs les pieces apres demon tage. 

Dans tous les cas, ne huiler Panne, apres re- 
montage que iorsqu'elle est absolument propre. 

4.4. - NETTOYAGE AU CANTONNEMENT, 

Effectuer les operations dccrites an para- 
graph c 4.3 an plus card dans les 24 heures qui 
suivent ie recour au cantonnement si elles n' onf pu 
etre effectuees au pas de tir. 

Le nettoyago des duties pieces metalliques 
se fait a 1'aide dc chiffons et d huile pour armes. 

4.5. - METTOYAGE APRES UN TIR A BLANC. 

Demonter immediatement le bouchon de tir a 
blanc et le nettoyer en veil I ant particulierement au 
tube reducteur <B, fig, 9). 

Nettoyer Tarme conime indique au paragraphed 
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